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Automatik-Programm ist aktiv, die Wohnung wird verlassen

Mit Q kdnnen die Betrlebsarten Wy, a}'ﬁ'\ "\ﬂ(ﬁ] gewahlt werden, 1. (Hdriicken.

Die Absenktempemtur wird kurz angezeigt. der Pfeil steht bei
1.1 Handbedienung 2. Mit O baw. () die Temperatur einstellen (falls nétig)
Diese Funktionen gestatten es, die Temperatur chne Verinderung des . Mit(bestitigen, oder nach 5 Sek. wird automatisch iibernommen.
Programmes, zu beeinflussen. Absenktemperatur ist aktiv, die Wohnung wird betreten:
Es bestehen zwei Moglichkeiten zur Handbedienung: 7 édn‘jcken
Zeltlich begrenztes Andern der Temperatur ) Die Temperatur der aktuellen Schaltzeit wird kurz angezeigt. Der Pfeil

1.

2.

Temperatur dauerhaft dnderr
durch Programmlieren des Handbetriebs 27\

Die eingestellte Temperatur bleibt dauerhaft erhalten.
Abbruth durch Wahl einer anderen Betriebsart w) a) 4, .

steht an der aktuelten Schaltzeit.

O bzw. O Taste driicken bis gewiinschte Temperatyr angezeigt wird. 2. Mit () bzw. O die Temperatur einstelien (falls nétig)

(Soll die Temperatur nur kontrolliert werden, mit O beenden)

M"O bestitigen, oder nach 5 Sek. wird automatisch iibernommen. . Mitébestétigen. oder nach 5 Sek. wird automnatisch ibernommen.
Die Ist-Temperatur wird wieder angezeigt i :
Diese Temperatur wird verwendet bis zum nichsten Programm- 1.3 Wochenprogramm w)

schritt. Dies ist moglich, wenn das Wochenprogramm w), das Tages- . " . . !
programm ) ode%Party%aktiv ist. Prog ) & Bei diesem Programm werden die programmierten Schaltzeiten Woche

fiir Woche wiederholt.
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1. M(3 so oft driicken, bis der Pfeil bei w) steht. Das Wochenprogramm ist
jetzt aktiv.

Die aktuelte Ist-Temperatur und die Tageszeit werden angezeigt. Die

Pfeile kennzeichnen den Wochentag (1.7), den aktuelien Tageszeit-

Bereich (vt Y ¥t ¥y A () und den Soll-

1. {0 oft driicken bis der Pfeil bei & steht. Temperaturbereich (] | |).

2. Mit () bzw. (5 die Temperatur.einstellen.
3. Mit () bestitigen oder nach 5 sek wird automatisch ilbernommen. -
Die Ist-Temperatur wird wieder angezeigt

1

.2 Kommen/Gehen-Funktion

Die 6 Taste kann als Kommen/Gehen-Taste verwendet werden. Damit
kann beim Verlassen der Wohnung per Knopfdruck die Temperatur
abgesenkt werden. Durch nochmaliges Driicken dieser Taste wird wieder
in das Programm zurtick geschaltet.

Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn sie aktiviert wurde. (Siehe 6.1)
Sie ist nur in den Betriebsarten W), “d ) wirksam. Bei Absenkung wird
immer die Nachttemperatur |3 verwendet.

1.4 Tagesprogramm o )

1234567 o>

Die Absenktemperatur bleibt wnrksam bis:

dann Obernimmt wieder das Automatik-Programm.

~ zum niichsten Driicken der () Taste oder der ) Taste oder Bei diesem Programm werden die programmierten Schaltzeiten des
~ bis zur Schaltzeit v _ (6:00) des nichsten Tages, - Tagesprogrammes 4 ) Tag filr Tag wiederhott.

1. (”‘3 50 oft driicken, bis der Pfeil bei "o steht. Das Tagesprogramm ist

Die aktuelle Ist-Temperatur und die Tageszeit werden angezugt

! Temperatur-Zeltdiagramm

11 Tabelle der Programme und Schaltzeiten

1 Bedienung
1.1 Handbedienung ... L an
1.2 Kommen/gehen

1.3 Wochenprogramm ............oooviiiieiniiiinnanns Wy

1.4 Tagesprogramm ..
15 Party ...
1.6 Urlaubsfunktion

2 Programmlerung
2.1 Allgemeine Hinweise zum Programmieren

2.2 Uhrzeit/Wochentag einstellen O
23 Schaltzeiten einstellen ... . . ©
2.4 Temperaturen einstellen [

2.5 Kurzanleitung

2.6 Reset

2.7 Unbefugtensicherung
2.8 Ein/ Ausschalten

2.9 Bei Spannungsausfalt
2.10 Reinigung

n oA w

Tips, Tricks, Fehlerbeselitigung
Verwendung

Merkmale
Funktionsbeschreibung

6.1 Reglereigenschaften einstellen
6.2 Heizungsarten einstetlen

6.3 Programme einstellen Die Pfeile kennzeichnen das Tagesprogramm d), den aktuelien
6.4 Anzaht der Schaitzeiten je Tag einstellen Tageszeit-Bereich (v Y X N A ) und den Soll-
6.5 Artder Regelung «Temperaturbereich (] | ).

6.6 PWM oder 2-Punkt-Regelung

6.7 Selbslernende Heizkurve 1.5 Pa

6.8 Ventilschutz o rty % . . .

6.9 Temperaturanzeige Mit dieser Funktion wird das Automatik-Programm fir 3 Stunden unter-
6.10 Abgleich der Temperaturanzeige brochen. ’
6.11 Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen Nach Ablauf dieser Zeit wird immer zum Wochenprogramm geschaltet
6.12 Ein/Ausschalten des Ausgangs per Hand

6.13 Anzeige Raum- oder Solttemperatur ’ 1234567 3
6.14 Betriebsstunden-Anzeige

6.15 Loschen/Reset Z
6.16 Anzeige des Symbols Heizen $ o
7 installation fz
7.1 Montage e
7.2 Elektrischer Anschiuf [t
7.3 AnschluR des Fernfithlers '3
8 Inbetriebnahme ' Is
9 Technische Daten . Party aktivieren
10 Schaitbild 1. &0 oft drilcken, bis der Pfeil bei 4, steht.
11 MaBe Nun wird die Abendtemperatur fiir 3 Stunden aktiviert.
2. Mit O bzw. O die Temperatur einstelten (falls nétig).
Nur die Kapitel 1, 2 und 3 sind fiir den Benutzer vor- i o . ) :
gesehen. Alle welteren Kapitel betreffen den Installateur. 3. Mito bestaugep oder die Tempera}ur Verd nach 5 sgk. automatisch
- tibernommen. Die lst-Temperatur wird wieder angezeigt.
I Temperatur-Zeitdiagramm (der Standardprogramme tir Mo ..Do). - L . 1.6 Urlaubsfunktion (fh
Mit dieser Funktion kann eine Temperatur (5 ... 40°C) fiir eine bestimmte

PS5

Temperatur

15
i
b

Temparatur

i

Temporatur Anzaht von Tagen (1 ... 199) gewshlt werden.

L

Nach Ablauf dieser Zeit wird um 0:00 Uhr des letzten Tages zum
Wochenprogramm geschaltet
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Programmauswahl siehe 6.3

22 ! . bei 2, 4, & Schaltzeiten je Tag Das Gerit erkennt

Selbstlernende

f'ig.e"“ré"digbw"i:'r" de:n 2 1. 6 o oft driicken bis der Pfeil bei (] steht.

d:,',’..“{’,ﬁ?”e’?,.;%telﬁ;‘n zuei:' Die voreingestellte Anzahl'von Taggn wird angezeigt z. B. 1 (1Tag).
die gewlinschte 2. Mit O bzw. () den Tageszihter veréndern.

Raumtemperatur errelcht 3 driicken

wird, TS . N

2.B. Aufheizbegin statt Die Temperatur blinkt

6:00h bereits um 5:00h. - 4. Mit O baw. () die Temperatur verindern (falls nétig).

5. Mit() bestatigen, oder nach 5 sek wird automatisch iibernommen.
Die Anzaht der eingestellten Tage wird angezeigt.

Die gewshlte Temperatur ist ab sofort fiir die eingesteliten Tage

Wird ein Programm ausge- wirksam. .
wihit, werden die vorher ein- Der Tageszihler wird jeden Tag um 0 Ubr um eins zurlickgezdhlt. Beim
~ gestellte ,Anzahl der Schaltzeit- Wert 1, wird um 0 Uhr die Funktion beendet und das Wochenprogramm

# en" und die Temperaturen mit aktiviert.

den neuen Einstellungen dieses

» Programmes iiberschrieben.

% Die Schaltzeiten bleiben erhal- | Hinwels: ‘

ten. Bei Spannungsausfall wird der Tageszihler ausgeschaltet. Sobald die
Spannung wieder zurlickkehrt nimmt der Zihler seinen Betrieb dort
wieder auf, wo er unterbrochen wurde.

~ Unterbrechen dieser Funktion durch Waht einer anderen Betriebsart.

i

Tag

.. Morgen

2c Vomittag | 8.30

2 Mittag

¢ Nachmitt, {14.00

.~ Abend
¢ Nacht

Startzeit Temperatur Startzeit Temperatur Startzeit Temperatur
P3,  P4PS P1.P2 P3,  P4P5

(MoDiMiDo} (F) P1P2 P3, PAPS (Sa) (S0} PLP2

Die Standardprogramme sind werkseitig eingesteilt. Sie sollen die Programmlerung erleichtern.

Dle Programmierung der Schaltzeiten und

Temperaturen mufl nur durchgefiihrt werden,
wenn vom werkseitig eingesteliten Standard-
Programm abgewichen wird. (Siehe Tabelle Il}

Durch die Programmierung kann folgendes eingestellt werden:

. : ® Uhrzeit @
® Schaltzeiten ()

. (zu denen die eingestellte Temperatur erreicht werden soll)
° . ® Temperaturen (D

(gewlinschte Raumtemperaturen)
b 4 A ® Weitere Funktionen
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Durch langeres Driicken der () Taste kann der Regler in- oder
Ausgeschaltet werden. im Zustand Aus wird die Heizung nicht
eingeschaltét. Der Regler bleibt an der Betriebsspannung,

Schaltzeiten kontrollieren

Um festzustellen, welche Schaltzeiten eingestellt sind: _

1. Gewiinschten Wochentag, oder das extra Tagesprogramm 4y
wihlen (Bticke konnen nur als einzelne Tage kontrolliert werden).

2.1 Aligemelne Hinwelse zum Programmieren

Fir die Einstellfunktionen O O O gl
{778 ] driicken, um die gewiinschte Funktion zu wihlen. der

Pfeil blinkt an der Eigenschaft
( szw(‘j] um die blinkende Eigenschaft (Pfeil oder Ziffer) zu z M.'t O bgy. ) d'e,. Schaltzeit (v v XY O Ausschalten
wahlen. mcht driicken) ¢S Taste 5 sec driicken.

andern.
{778 ] um die Eingabe zu bestitigen. Der Pfeil blinkt bei der
nichsten Eigenschaft
Beim Programmieren wiederholt sich folgender Ablauf immer wieder:
Mit [()] bzw. [(3] dndern, dann mit [()] bestatigen.
Wenn die Einstellung einer Funktion beendet ist, steht der Pfeil auf @

Zum Abbrechen der Einstellung [()] driicken

3. O zum Beenden. " Anstelle der Uhrzeit wird OFF angezeigt

Einschalten
¢ Taste 5 sec driicken.
Anstelle von OFF wird wieder die Uhrzeit angezeigt
Hinwels: Bei der Heizungsart Regelung der Bodentemperatur” wird
die Bodentemperatur angezeigt, nicht die Raumtemperatur

2.4 Temperaturen elnstellen (O
Hier konnen die Temperaturen eingestellt werden. Diese kénnen den
jeweiligen Zeiten zugeordnet werden (siehe Il Tabelle der Schaltzeiten,
2.3 ,Schaltzeiten einstellen*).

2.9 Bel Spannungsausfall

Bei Spannungsausfall laufen Uhrzeit und Tag ca. 3 Stunden lang weiter
(falls das Gerat mindestens 3 Std. lang durchgehend aufgeladen wur-
de). Wihrend dieser Zeit bleibt die Anzeige ausgeschaltet. Alle anderen
Daten bleiben erhalten

Danach Uhrzeit und Tag neu eingeben,

Lingeres gedriickt halten von (O bzw. O bewirkt ein schnelles
Durchtaufen der jeweiligen Ziffern z. B. bei der Uhrzeit-Eingabe,
O oder keine Eingabe fiir ca. 1 Min. bricht die aktuelle Einstellung ab,
ohne abzuspeichern. Das Wochenprogramm wird eingeschaltet.

2.2 Uhrzeit/Wochentag einstetlen ¢

2.10 Reinigung
ok bl 4 - bso oft driicken, bis der Pfeil bei (1) steht. Mit einem weichen, leicht feuchten Lappen und mildem Reinigungs-
Y YAVAYAYAYAY Der Pfeil in der Gruppe Temperatur | ] | blinkt . mittel.

16:00

~

. Mit &) bzw. () eine der 3 Temperaturen wahlen.
Die zugehdrige Temperatur wird angezeigt.
&S driicken. Die Temperatur blinkt.
- Mit () baw. ¢ die Temperatur einstelien.
X Odrucken Der Pfeil in der Gruppe Temperatur blinkt. i
. Zur Programmierung weiterer Temperaturen
die Punkte ab 2. wiederholen.
7. 5 zum Beenden der Programmierung,

g Sle haben einige Tage, die nicht in die RegelmiBigkeit des

! Wochenprogrammes passen.

Fiir _diesen Fall verwenden Sie bitte das separate Tages-
programm d ). Programmieren Sie dort die Schaltzeiten, und
Temperaturen, die fir diesen spezietlen Tag nétig sind.

Wenn Sie an diesen Tagen das Haus verlassen, Mit () auf das Ta-
gesprogramm _d ) schalten.

ste wollen in Urlaub fahren und wihrend dieser Zeit maxi-
mat Energle sparen.

Verwanden Sie dazu die Urlaubsfunktion, siehe 1.6.
Sie wollen bis auf weiteres dle Temperatur auf einem be-
stimmten Wert halten.

Verwenden Sie dazu die Handbedienung, siehe 1.7,

Sie wollen flir eine begrenzte Zelt von 3 Stunden die Tem-
peratur verdndern.

Hinweis:

Temperatur und Schaltzeiteinstellung erfolgen unabhéngig voneinander.
Wird eine der Temperaturen | | | verindert, wird diese Anderung iiberall
dort beriicksichtigt, wo unter 2.3 ,Schaitzeiten einstellen” die
entsprechende Temperatur zugeordnet wurde.

Hier konnen Uhrzeit und Wochentage eingestellt werden,
1. (%50 oft driicken bis der Pfeil bei () steht.
2. Mit (3 bzw, () den aktuellen Wochentag 1.7 wihlen
3. C') driicken.
eine Stundenstelle blinkt.
4, Mit & bzw. () die Stunde einstelien.
5. Die Punkte 3 und 4 wiederholen fiir Stunden und Minuten.

Temperaturen kontrollieren

Um festzustellen, welche Temperaturen eingestelit sind, obige Punkte 1

.2.3 Schaltzelten einstellen &) und 2 durchfuhren‘ﬁzum Beenden,

-

(Standardprogramm verdndern) 2.6 Reset Verwenden Sie dazu die Partyfunktion, siehe 1.5.
' . sle verlassen das Haus und mdchten, daR zum nichsten
123456738 Reset: programmierten Zeltpunkt die Temperatur wieder thren

Bei unerklarlichen Stérungen sollte die Resettaste betatigt werden.

Alle Daten auRer Uhrzeit und Wochentag bleiben erhalten.

Zum Aktivieren von Reset:

Mit einem spitzen Gegenstand in das Loch zwischen den Tasten %
driicken.

Danach Uhrzeit und Tag neu eingeben.

Gewohnheiten entspricht.

Verwenden Sie dazu die Handbedienung, siehe 1.1,

Ste méchten abends ausgehen

Mit der Funktion Kommen/Gehen kann die Temperatur sofort
abgesenkt werden siehe 1.2
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Wenn das Standardprogramm verandert werden soll, kénnen hier je Tag
2, 4 oder 6 Schaltzeiten eingestellt werden. Diesen Schaltzeiten kann
eine von 3 Temperaturen zugeordnet werden (siehe 1l Tabelle der
Schaltzeiten oder 2.4-  Temperaturen einstetlen”).

Schaltzeiten fiir Wochenprogramm einstetlen

2.7 Unbefugtensicherung

Dadurch soll verhindert werden, daR der Regler verstellt wird. Die

Sicherung kann nur aktiviert werden, wenn sich der Regler in einer

Betriebsart (W) d) € 4, (f1y befindet.

Einschalten der Sicherung:

1. & driicken und halteri, zusatzlich () driicken, zuerst () . dann @)
loslassen.

2. A\ wird angezeigt.

Fehlerbeseitigung:

Es wird zu spit warm:

na) Stimmt die programmierte Schaltzeit und die Uhrzeit?
b) Ist die Selbstlernfunktion eingeschaltet? Siehe 6.7

©) Hatte der Regler geniigend Zeit (einige Tage) die Daten des

d) Ist die vorherige Schaltzeit geniigend weit entfernt, so daR dle

Raumes zu ermitteln?

Aufheizzeit ausreicht?

Das Gerdt nimmt keine Eingaben mehr an:

Ist die Unbefungtensicherung abgeschaltet siche 2.7

gef. Reset auslosen siehe 2.6

In der Anzeige erscheint 0oo oder uuu oder A.

Der Anzeigebereich der Temperatur ist Uberschritten siehe 6.9.
Oder der Fernfiihler ist defekt siehe 6.2,

A erscheint auch bei Unbefugtensicherung siche 2.7

Nun kidnnen keine Werte mehr verdndert werden,

Ausschatten der Sicherung:

1. Y driicken und halten, zusitzlich é driicken, zuerst Q dann ()
loslassen.

2. A\ verschwindet.
Nun kénnen die Werte wieder verdndert werden.

Waochenprogramm, wird Woche fiir Woche wiederholt

Siehe auch 2.5 Kurzanleitung

1. (550 oft driicken, bis der Pfeil bei () steht.
Bei 1 = Montag blinkt der Pfeil.

2. Mit () baw. () Wochentag einstelten,

3. Sdriicken.
Der Pfeil blinkt in der Gruppe Schaltzeiten bei . {Morgens).
Die bisherige Schaltzeit und Temperatur wird angezeigt.

4. Mit O bzw. O die gewiinschte Schaltzeit (v Y g
Y Ay ) auswihlen,

2.5. Kurzanleitung INSTAT 8

e Morgens S YN Nachmittags .
% Vormittag _sA Abends Programm dndern
2 Mittag £ Nacht Schritt 1/ 2 dUrChﬂjhren Uhrzeit einstellen

Wenn nur 2 oder 4 Schaltzeiten eingestelt sind, w0 5
werden einige Schaltzeiten tibersprungen. . o8 £ L2 5 . a;‘[;“;’;‘g’}::z/ bestitigen

5. Odrucken Die Ziffer der Schaltzeit blinkt. . R £ &‘é° E £ 5 S G AR . _

6. Mit () bzw. () die Ziffer einstellen. 2 = £ 5 2 <2 = - ! Funktion:

7. Schritte 5 und 6 fir jede Ziffer wiederholen. 0 om om B . L __J O slil(l‘!':;eyzei:)s(ellen

Nach drilcken vono bei den Minuten blinkt der Pfeil bei] ] zur

Einsteliung der Temperaturen -
8. Mit O bzw. C) eine der 3 Temperaturen } | | einstelien. Komfort 1 l
- 1234567 Wachentag auswihien
9. Mit &) bestatigen. __J __J i | 1=Montag ... 7=Sonntag
Der Pfeil blinkt bei by Y XF Y C Standard 2 | '

10. Zur Programmierung weiterer Schaltzeiten die Punkte ab 4
wiederholen.

Absenken 3 ﬂ

11. Blinkt der Pfeil am letzten Symbol bei € . kann mit () zur T T T T T T e o e e Unreit j Uprzelt
Einstellung des niichsten Tages gewechselt werden. _ . |
Blinkt der Pfeil am ersten Symbol ~e . kann mit (O zur 2. Schritt: l 1. Schritt: o i
Einstellung des nichsten Tages gewechselt werden. Temperaturen einstellen Schaltzeiten einsteflen _J i

12. £ 2um Beenden der Programmierung i B atzeit 1200 st Anfang des I

Zeitbereiches Mittag

Weltere Einzelheiten zum Programmieren Waochenprogramm

a) Neben den einzelnen Wochentagen konnen auch Tagesblocke
eingestellt werden
Alle Tage eines Blockes erhalten die gleichen Schaltzeiten und Tem-
peraturen )
Folgende Blocke stehen zur Verfiigung
~ (Pfeile blinken an all diesen Tagen)

Schritt 1~
Schaltzeiten einstellen

Schritt 2
Temperaturen einstellen

Mo..Fr Werktage
Sa..50 Ruhetage
Mo..50 Alle Tage
Einstellen wie unter 2. beschrieben. (y bzw. () solange driicken, bis

auswdihlen/

__ einstellen b?ﬁ"?ﬁ‘ »

der gewiinschte Bereich blinkt .ﬂ g?}?:l‘t‘fgien a:m:g:gg/ bestitigen
Weichen nur wenige Tage von den anderen Wochentagen ab, so kann elnstellen - |
zunichst (iber den Block Mo...So (alie Tage) die ganze Woche gleich " Funktion:
grogramrz‘nert wefden. . ) . Veinzeine Tage M;TJ Al Ye(:rr\vx:ee“r:'t‘uren
anach kénnen die Sondertage geandert werden. si=1l? { Tagesprogramm | Siehe 2.4
Zu 6. Schaltzeiten einstetlen i bt | REREREM { o ig:ockg'ldu'w Mo..5o.
R . . . £ ockbildung- Mo...Fr.
b) Die Einerstelle der Minuten kann nicht eingestelit werden, l i_J Blockbildung- 5a..So.
—>Auflgsung = 10 Minuten. . 4
¢) Die Ausschaltzeiten miissen nicht separat eingegeben werden. Die Y il 'a Morgen L o ) Komfart-
nachste Startzeit beendet automatisch die Vorherige. ) Vor:ma? ﬁ%&f;ﬁ.‘;‘,’f’e'“h ::r::r:“" Temperatur-
d) Sollen mehrere Schaltzeiten die gleiche Temperatur verwenden: . i} :J x;‘(':fn s Mit den Tasten + und - __'*_'_J :_J Temperatur | Z’Slfv‘éﬂlen
Alle diese Schaltzeiten auf die gleiche Temperatur einstellen i Abend e Bei (berschreiten des Meniis Absenk-
€) Die Schaltzeit Nacht {_ kann auch nach Mitternacht gelegt werden . Nacht —w F ;‘j,"é.ﬁ?@ﬁ ‘?r?;;v‘;:‘l‘;:r Toge Temperatur [
(bis 5:50 Uhr), 2.B. Schaltzeit = 2:30; damit wird erst um 2:30 abge- % o f
senkt o;j
Zu 8. Temperaturen elnstellen . B30 )
f Es erfolgt eine Auswahl aus 3 vorgegebenen Temperaturen; diese *"_'_J :J Bae feslivini - E! Go Temperaturwert
kénnen unter Punkt 2.4 ,Temperaturen einstellen “verdndert werden. ’ ___J __J [ einstelien
Temperatur und Schaltzeiteinstellung erfolgen unabhangig voneinan- & EJ !
der. Wird eine der Temperaturen | j } verdndert, wird diese Anderung ! OE_J {
iiberall dort berlicksichtigt, wo unter 2.3.8 die entsprechende Tem- >|1 ‘T‘:'"':‘;‘::;mr hid .. !
peratur zugeordnet wurde. ﬂ _':j Hz standard- lﬁ?&fﬁﬁl‘#’ — !
b Temperatur Mode i - Beenden
Schaltzeiten fiir zusdtzliches {3 | posene __] O ;
Temperatur
Tagesprogramm einstellen ; J, Nichste Schaltzei
Tagesprogramm, wird Tag fiir Tag wiederholt sapmm— f)_"_J auswahlen
Wie vorher beschrieben, bei 2.3 Punkt 2, &) wahlen. oder
Die obigen Punkte auRer 11. durchftihren. Die Einstellungen fiir das ‘:i"j | Benden

Wochenprogramm werden dadurch nicht beeinflugt. |





[image: image3.png]Der elektromsche Raumtemperalurregler INSTAT 8 kann verwendet
werden z2ur Regelung der Raumtemperatur mit:

* Stellantrieben bei FuRboden- und Konvektorheizungen

® Ol- und Gaswarmwasserheizungen

* Umwalzpumpen

¢ Wirmepumpen

o Elektro-Heizgeriten

o Elektrische FuRbodenheizung

» Raumtemperaturregler mit FuRbodenbegrenzer

5. Merkmale -

o Drei verschiedene Heizsysteme in einem Gerdt (Raumregler,
FuBbodenregler und Raumregler mit FuRbodenbegrenzer)

Fuzzy-Regler, mit PWM-Ausgang (Puls-Weiten-Modulation)
Selbstlernende Heizkurve (die gewiinschte Temperatur wird 2ur
eingesteliten Zeit erreicht), abschaltbar

5 voreingestelite Programme (mit 2, 4, 6 Schaltzeiten)

3 einstellbare Temperaturen (Komfort, Standard, Nacht)

2, 4, 6 frei wahlbare Zeiten fir jeden Tag, (zu jederTageszeit kann
eine der 3 Teynperaturen zugeordnet werden), Btockbildung

Ein extra Tagesprogramm (fiir besondere Anlisse wie Feier- oder
Urlaubstage) zusatzlich zum Wochenprogramm

Handbetrieb zur

— Anderung der Temperatur bis zum nichsten Programmbeginn

- Dauerhafte Anderung der Temperatur

Kommen/Gehen Funktion fir schnelle Absenkung
Ein/Ausschalt-Funktion

Unbefugtensicherung

Urlaubsfunktion (Fiir eine einstellbare Anzah! von Tagen kann eine
Temperatur gewihlt werden.)

Partyfunktion (die Abendtemperatur wird fiir weitere 3 Stunden
beibehalten) mit manuetler Temperaturverinderung
Betriebsstundenzdhler (1 bis 9999 Stunden,
Wirmeanforderung wird erfalt)

Verwendbar auch als Zweipunktregler (z. B, fiir Ol- Gasbrenner)
Pumpen-/Ventilschutz (der Ausgang wird taglich fir 3 Minuten
aktiviert), abschaltbar

Anzeige von Raum- oder Solltemperatur, umschaltbar

Abgleich der Temperaturanzeige ist moglich (fir individuelle
Anspriiche)

Ein/Ausschalten des Ausgangs per Hand (fir schnelle Funktions-
priifung)

Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen (fiir FuRbodenkihlung,
bei Kiihlen keine selbstlernende Heizkurve)

Ubersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Darsteliung von
Raumtemperatur, Uhrzeit, Wochentag, Betriebsart, Zeitzone,
Temperaturzone

Meniigefiihrte Bedienung tiber 4 Tasten

Elegantes Design

die Zeit der

LN

6 1 Regler—EIgenschaften einstellen

Die Figenschaften kénnen iiber Mendis eingestellt werden.

Em Menii wird durch die Auswahi einer Betriebsart (w) d Yy BN\ 4,
erreicht.

Die jeweiligen Eigenschaften sind in der Tabelle IIl dargestellt.

Hinweis:
Fiir spatere Uberpriifungen die gewihiten Regler-Einstellungen in der
Grafik unten eintragen. Anleitung mit diesen Eintrdgen an den Kun-
den tibergeben.
Eigenschaften Uberpriifen:
Menii aufrufen, dazu:
1. b solange driicken, bis der Pfeil am gewlinschten Symbol w) a4y
A4, (fhsteht siehe Tabetle fll.
2. Cr)drUcken und halten, zusatzlich E'jdn’.‘lcken.
Zuerst {5, dann (Y loslassen.
Die momentan giltigen Einstellungen (siche Tabelle 11} werden
angezeigt.

3. Mitéabbrechen. .

Einstellungen dndern:
Meni aufrufen, dazu:

1. O solange driicken, bis der Pfeil auf dem gewiinschten Symbol

(W) )Y ENA, (1 steht, siehe Tabelle IHt.
2.0 driicken und halten, zusitzlich (9 driicken. Zuerst {5, dann ¢
toslassen
3. Die momentan giltigen Einstellungen werden angezeigt siehe
Tabelte 11,
Die erste Stelle des Menti blinkt '
Diese Werte in der Grafik unten eintragen (falls nicht bereits erfolgt)
4. Mité auf die gewiinschte Stelle positionieren, ggf.vorherige Werte
wieder herstellen
5. Mit O baw. O die gewiinschte Ziffer einstellen.
6. () solange driicken bis das Menti verlassen wird.

Abbrechen des Menl mit E‘j die Einstellungen werden nicht Gber-

nommen,

6.2 Helzungsarten einstellen
Der INSTAT 8 unterstiitzt 3 Heizungsarten.

1. Regelung der Raumtemperatur

fiir die Regelung der Raumtemperatur wird entweder der im INSTAT 8
eingebaute Fiihler oder falls angeschlossen der Fernfiihler (siehe 7,3y
verwendet. Programm P1 ist voreingestellt siche Tabelle If

Auswahl {iber Meni} ‘w) Stetle 1 =1

Bei Defekt des Fernfiihlers wird auf den internen Fiihler umgeschaltet.

2. Regelung der Bodentemperatur
Fiir die Regelung der Bodentemperatur wird der Fernfihler verwen-
det. AnschiuR siehe 7.3. Die Bodentemperatur wird angezeigt
Programm P3 ist voreingestelit siehe Tabelie 11,
Auswahlt iber MenD W) Stelle 1 =2
Bei defekt des Fernfuhlers und:

-PWM  wird mit 30% geheizt

~ 2-punkt wird die Heizung aus geschaltet

In der Temperatur-Anzeige wird 000" oder ,uuu” angezeigt

| Eingestellte Werte hier eintragen I

Stelle 1 Stelle 3
Stelle 2 Stelte 4
- -
( (10
AR, AR '

wl [ [ [
> 1 [ 1 ]

4 @-Taste als
' Kommen/Gehen

3. Regelung der Raumtemperatur mit
Bodentemperatur-Begrenzung

Der INSTAT 8 regelt die Raumtemperatur und verhindert eine zu hohe
Bodentemperatur. Die Heizung wird reduziert, wenn der FuBboden die
eingestellte Temperatur erreicht hat, selbst wenn die Raumtemperatur
noch zu niedrig ist. Fir den Boden ist ein Fernfihler notwendig, An-
schlu® siehe 7.3

Programm P2 ist voreingestellt siehe Tabelle Il

Auswahl (iber Men(i w) Stelle 1 =3

Einstellung der maximalen Bodentemperatur iiber Menii o) Stelle 3
und 4.

Die Temperatur des Raumes wird angezeigt.

Zum Beobachten der Bodentemperatur:

1. Menii W) einstelien

die Bodentemperatur wird angezeigt solange das Menii aktiv ist. Die
Temperatur wird nicht aktualisiert.

2. Mit  abbrechen. (Die anderen Tasten nicht betitigen. Darmt wiir-
den Einstetlungen verdndert.)
Bei Defekt des Fernfiihiers und:
~ PWM wird mit max. 30% geheizt
~ 2-punkt wird die Heizung aus geschaltet
In der Anzeige erscheint A .

" 6.3 Programme einstellen

Der INSTAT 8 stellt 5 Programme zur Verfiigung siehe I. Tabelle der Pro-
gramme

}e nach Gewohrnheit des Anwenders kann eines dieser Programme aus-
gewdhlt werden. Die Schaltzeiten, Temperaturen und ,Anzabl der
Schaltzeiten™ kénnen bei Bedarf angepaft werden. Die Auswah! einer
Heizungsart stellt automatisch eines der Programme ein siehe Tabelle Il
Programm P3 mit 28° Bodentemperatur ist speziell flir elektro FuBbo-
denheizung

Wird ein Programm ausgewihlt, werden die vorher eingestellte ,Anzahl
der Schaltzeiten” und die Temperaturen mit den neuen Einstellungen
diesas Programmes Uberschrieben. Die Schaltzeiten bleiben erhalten.

Auswahl iiber Meni w3 Stelle 2

6.4 Anzahl der Schaltzeiten je Tag einstellen.

Je nach Gewohnheit des Anwenders konnen 2, 4, 6 Schaltzeiten je Tag
eingestellt werden. Ist 2.B. P1 mit 6 Schaltzeiten gewahlt, kann bei Bedarf
die Anzahl der Schaltzeiten angepaBt werden
2 Schaltzeiten je Tag

(es werden nur die Schaltzeiten fiir ~A  und { verwendet).
4 Schaltzeiten je Tag -

(die Schaltzeiten fiir £ und _x'y. werden nicht verwendet).
6 Schaltzeiten je Tag (es werden alle Schaltzeiten verwendet).
Beim Programmieren der Schaltzeiten werden die nicht vorhandenen
Schaltzeiten nicht angezeigt.
Auswabh! iiber Meni w) Stelle 3

6.5 Art der Regelung

Flir PWM (Einstellung : "a ) Stelle 1 = 0 siehe 6.1)

Der Regler errechnet u. a. aus dem Unterschied zwischen Soll- und Ist-
Temperatur, nach einem intelligenten Regelalgorithmus, einen
Regelwert. Dieser Wert wird als verdnderliches Impuls-Pausen-
Verhiltnis (Puls-Weiten-Modulation) ausgegeben.

Der verwendete Regelalgorithmus versucht die Raumtemperatur
konstant zu halten. Dazu ist es erforderlich, daR auch dann Wirme
angefordert wird (jedoch in geringerem MaRe), wenn die Soll-
Temperatur bereits erreicht ist.

Die Summe der Zeiten von Impuls und Pause ist konstartt und betrigt
10 Minuten.

Bei groReren Temperaturdifferenzen schaltet der Regler dauerhaft
ein bzw. aus, z. B. bei Temperaturabsenkung.

- Verlauf des impuls-Pausen-Verhiitnisses
Impuls-Pausen-Verhdltnis in Abhangigkeit von der Temperatur
100%

dauernd ein

dauernd aus

Solltemperatur | Temperatur

] | l |

110 min 10 minl

Ausgangs-
grofe

}“10 min 10 min

ill. Regler-Eigenschaften.

Eigenschaft
Heizungsart w 1 Raum
~je nach L
Heizungsart "
Schalti@aiten‘ i _'\ES ’ 3 '-*je nach

Heizungsart

PWM

Regelung
‘Anzeigé von

Begrenzer - ,i :
Temperatur :

Belostle e éf””"” ¥

dmschaltin

Temperatur
Abgleich "
“Relals Ein/Aus

ah -

Betriebsstunden
Zahler -

Ein bei Raum #7 +
Aus bei Boden/Begrenzung

keine Anzeige '

Fur 2-Punkt-Regelung

Einstellung siehe: @ )Stelle 1 =1 siehe 6.1

Bei Unterschreiten der Solltemperatur schaltet der Ausgang ein, bei
Uberschreiten schaltet er wieder aus. Dieses Umschalten erfolgt
minimal alle 10 Minuten (wenn die Raumtermperatur konstant ist.)

Temperatur

Soll-Temperatur

6.6 PWM oder 2-Punkt Regelung

Puls-Weiten-Modulation ist meist das optimale Verfahren, damit wird
ein , quasi stetiges” Verhalten der Regelstrecke erreicht. PWM ist speziell
geeignet bei Elektroheizung, Pumpensteuerung oder bei Verwendung
von elektrothermischen Stellantrieben.

In Fatlen bei denen ein haufiges Schalten des Stellglieds vermieden
werden muB, z.B. bei direkter Brennersteuerung oder bei Anwen-
dungen, wo das Uber- oder Unterschreiten einer Temperatur gemeldet
wird, sollte die 2-Punkt-Regelung verwendet werden.

6.7 Selbstlernende Heizkurve

Das Gerdt erkennt eigenstindip, wann der Heizvorgang beginnen maf,
damit zur eingestellten Zeit die gewiinsdite Raumtemperatur erreicht
wird.

Einstetlen: Menit 47\ Stelle 1, siehe 6.1

Die Vorheizzelt errechnet der Regler aus der, beim letzten Aufheizen
ermittelten Zeit, verrechnet mit der aktuellen Temperaturdifferenz
(siehe Hinweis a, b). .

Die Selbstlernfunktion gitt nur fur die Aufheizphase, die Abschaltung (in
Richtung niedrigerer Temperaturen) erfolgt zum programmierten
Zeitpunkt.

Flr PWM:

Wihrend der Aufheizphase wird zu 100% Warme angefordert. Kurz vor
Erreichen der Soll-Temperatur geht der Regler in die proportionale
Warmeanforderung iber .

Far 2-Punkt:

Bis zum Erreichen der Solltemperatur wird zu 100% geheizt, dariiber ist
die Heizung abgeschaltet.

Hinweise:

a} Die Vorheizzeit kann vom Regler maximal bis zur vorherigen
Schaltzeit ausgedehnt werden.

Mach der ersten inbetriebnahme, nach der Funktion ,Léschen oder
Master-Reset” oder zu Beginn der Heizperiode, hat der Regler noch
keine giitigen Parameter. Daher wird ggf. wéhrend der ersten
Aufheizphase die Soll-Temperatur nicht zur programmierten Zeit
erreicht. Die Anpassting an die Raumverhalttnisse kann mehrere Tage
dauern

b

6.8 Ventilschutz

Durch die Ventilschutzfunktion wird verhindert, da sich die Ventile,
z. B. wihrend des Sommers, festsetzen (durch Partikeleinlagerung). Die
Schutzfunktion wird taglich um 10 Uhr aktiv, das Ventil wird bei Heizen
fiir ca. 3 min,, bei Kiihlen fiir ca. 7 min. eingeschaltet. Diese Funktion ist
auch wiahrend des normalen Heizbetriebes aktiv. Bei einer Elektro-
heizung sollte diese Funktion abgeschaltet werden,

Einstellen: Menil w) Stelle 4, siehe 6.1

Hinweis:

Der Ventilschutz arbeitet in der Heizungsart ,,Regelung der Raumtempe-
ratur™ auch wenn der Regler iiber die Funktion .Ein-/Ausschalten” (2.8)
ausgeschaltet ist.

6.9 Temperaturanzeige

Uberschreitet die Temperatur den Anzeigebereich wird ,000°
angezeigt, bei Unterschreitung .u u u". Bei Heizungsart ,Regelung der
Bodentemperatur” signalisiert dies auch einen Fiihlerdefekt siehe 6.2.2
Die Temperatur wird alle 15 Sekunden gemessen und angezeigt.

Sollte die Temperaturanzeige des Reglers nicht den Erwartungen
entsprechen, kann sie an die jeweiligen Umgebungsbedingungen ange-
palt werden. (siehe 6.10.)

Grund: Durch die Unterputzmontage des Reglers kénnen Einfliisse wie
stark geddmmtes Mauerwerk oder hinterliiftete Verschalungen zu
verdnderten MeBbedingungen fithren. |
Durch Verwendung des Fernfiihlers (siehe 6.2.1) kénnen diese Einflusse
vermieden werden!

T =Raum 1

2 = Boden

3 = Boden mit Begrenzer

1=P1,2=P2 2
"3=P3,4=P4

5=P5

2 = 2 Schaltzeiten, 4= 4 Schaltzeiten, '3
6=6 Schaltzeiten

C0=Aus, 4
1 =Ein

0 =PWM, : 5

1 = 2-Punkt (Ein/Aus)

T ““’““”*“‘0 “kéife Anzdige vori 555
1 = Anzeige von Y )
Stelle 3 = 10er, 7
Stelle 4 = Einer
G A, R Tt

1 =Ein - )
0 = Raum/Boden-Temperatur 9

1 = Solltemperatur
"0 = Heizen; SRR o [

“.1'=Kohlen e

0 = nicht aktiv, 1

1 = aktiv ‘

: S 12,13

1 = abgleichen 14

0 = nicht abgleichen

1 = Relais Ein, o 15

0 = Relais aus ‘

w1rd angezeigt, solange 16

O gedrickt




[image: image4.png]6.10 Abgleich der Temperaturanzeige

tine Veranderung in 0,1 Grad schritten um -4.0 ..
Die Einstellung ist folgendermaBen durchzufiihren:
1. Der Regler muB fiir mindestens 1 Stunde in Betrieb sein.
2. Die Raumtemperatur mit einem Thermometer des Vertrauens ermit-
teln (direkt neben dem INSTAT 8, ca. 1 ¢cm von der Wand entfernt.
3. Die Temperatur des INSTAT 8 auf die gemessene Termperatur einstel-
len, dazu:
1.1 Menil &, wihlen, Stelle 3 auf 1 einstelten.
(Siete 6.1)
3.2 Taste (Mydriicken.
Die Raumtemperatur wird blinkend angezeigt.
3.3 Mit Q bzw.@ die gewiinschte Temperatur einstellen.
3.4 Mit () bestitigen.
Die verinderte Temperatur wird angezeigt.
Um die Verdnderung rickgingig zu machen:
1. Reset auslgsen siehe 6.15.
2. Solange nur die obere Zeile angezeigt wird (keine Temperatur),
im Menii 4, die Stelle 3 auf 1 stellen, siehe 6.1.
3. Mitf)bestétigen.
Die Temperaturanzeige verschwindet wieder, Nach ca. 2 Minuten wird
die unkortigierte Temperatur angezeigt.

+15 Grad ist méglich.

6.11 Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen

Det INSTAT 8 kann auch zum Kithlen (2. B. fiir FuBbodenkiihlung) ver-
wendet werden (nur Kiihlen). Die selbstlernende Heizkurve und die Be-
grenzerfunktion sind hier nicht verfigbar.
Einstellen: Meni <7~ Stelle 3, siehe 6.1
Als Zeichen, daft der Kithimodus aktiviert ist, wird dauerhaft {} ange-
zeigt.

6.12 Ein/Ausschalten des Ausganges per Hand

Zum schnellen Prifen kann das Ausgangssrelals direkt per Tastendruck
ein- und ausgeschaitet werden.

Einstellen: Menii 4, Stelle 4, siehe 6.1

Nach 15 sek kehrt der Ausgang automatisch in den Normalzustand zuriick.

6. 13 Anzeige Raum- oder Solltemperatur

Es kann eingestellt werden, ob die Raumtemperatur oder die Solltempe-
ratur dauerhaft angezeigt wird.
Einstellen: Menit 22\ Stelle 2 siehe 6.1

6.14 Betriebsstunden-Anzeige

Hier kann die Anzahl der Stuniden abgelesen werden, in denen der.
Regler Wirme angefordert hat.

Abfrage: Menii (f}y siehe 6.1

Solange die Tasten gedriickt sind werden die Stunden angezeigt.
Die Stunden zéhlen seit dem letzten Ldschen “ siehe 6.15.

Der Zihlerstand wird durch die Anzeigefunktion nicht beeinfiuft !

© Es werden ganze Stunden angezeigt,2.8.0 10 =10 Stunden.
i .

6.15 Lischen/Reset

Reset:
Bei unerkldrlichen Stdrungen solite die Resettaste betitigt werden.
Alle Daten auBer Uhrzeit und Wochentag bleiben erhalten.

Zum Aktivieren von Reset:
Mit einem spitzen Gegenstand in das Loch zwischen den Tasten o7
driicken.

Danach Uhrzeit und Tag neu eingeben.

Léschen (Riicksetzen der Schaltzeiten und Temperaturen):
Um die Werkseinstellungen der Schaltzeiten und Temperaturen wieder

. herzustellen.
‘ Folgende Einstellungen werden dadurch beeinfluit:
'~ Betriebsstundenzihler = 0

- Schaltzeiten und Temperaturen = Standardwerte

= Uhrzeit, Wochentag = 0.00, Mo

- Heizkurven-Parameter =Standardwerte

Zum Aktivieren von Loschen;
1. Mit einem spitzen Gegenstand in das Loch zwischen den Tasten %
und glevchzeltxg@ drilcken, danach
. «*% dann nach ca.2 Sekunden ©|oslassen
Danach Uhrzeit und Tag neu eingeben.

Reset der Betriebsarten:

ACHTUNG: Mit diesem Befehl werden Einstetlungen des Installateurs
geldscht. Bei Fehleinstellung kénnen Schiden am Heizsystem verursacht
werden. Dieser Befehl stellt die Werks-Einstellungen wieder her.

Alle in der Tabelle Il Eigenschaften dargestellten Funktionen werden auf
den voreingesteumr\ Wert zuruckgesetzt.

Q O und o5 glerchzemg driicken.
2. % und dann nach 2 Sekunden 6 und O loslassen.
Auf der Anzeige sind nun alle Symbole aktiv.
3. o7 driicken
ACHTUNG:
Einstetlungen die die korrekte Funktion des Heizungssystems betreffen
neu eingeben. (Siehe 6.1 ,Eingestetite Werte hier eintragen”)

Master Reset:
Um alles in den Grundzustand zu setzen, zuerst Reset der Betriebsarten,
dann Loschen durchfithren

6.16 Anzeige des Symbols Heizen §S

Es kann eingestellt werden ob das Symbol & angezeigt wird oder nicht.
in der Betriebsart Heizen zeigt das Symbol an ob gerade geheizt wird.
Bei ,Art der Regelung" = PWM, kann das Symbol alle 10 Min. wechseln.
Einstellen: Menii ) Stelle 2 siehe 6.1, ~

Achtung!
Das Gerit darf nur durch elne Elektrofachkraft gem4R dem
Schaltbild In dieser Bedlenungsanleitung installiert werden.
Dabei sind dle bestehenden SIcherheltsheltsvorschrlften 7]
beachten.

Um Schutzklasse H zu errelchen, mUssen entsprechende
Instaliationsmag&nahmen ergriffen werden, siehe VDE 0100.
Dleses unabhiingig montlerbare Gerit dient der Regelung
der Temperatur ausschlieBlich in trockenen Réumen, mit
iblicher Umgebung. Das Gerit Ist gemidg VDE 0875 bzw. EN
55014 funkentstért und arbeitet nach der Wirkungswelise 1C
(EN 60730).

7.1 Montage

Der Regler soll an einer Stelle im Raum montiert werden, die:
o fiir die Bedienung leicht zuginglich ist

o frei von Vorhangen, Schriinken, Regalen etc. ist

* freje Luftzirkulation ermdglicht

o frei ist von direkter Sonneneinstrahlung

o frei ist von Zugluft (z. B. Offnen von Fenstern/Tiren)

* nicht direkt von der Wirmequelle beeinfluft wird

s nicht an einer Auenwand liegt

¢ ca. 1,5 m iiber dem FuRboden liegt

‘Elnbau

in Unterputzdose @ 60 mm (.55er")
« Blendrahmen abziehen

* Anzeigeabdeckung abziehen

-» Montage in umgekehrter Folge

7.2 Elektrischer Anschlug

Leitung spannungsfrei schalten

Anschluf gemiR Schaltbild, siehe Punkt 10.
Fiir Massivteiter, Querschnitt 1 bis 2,5 mm?
Leiter 10 mm in die Klemmen einschieben

7.3 AnschluB des Fernfihlers

Der INSTAT 8 besitzt einen eingebauten Temperaturfiihler, Je nach

Anwendung kann oder muR ein Fernfihler angeschlossen werden,

(Siehe 6.2)

* AnschiuR gemaBl Schaltbild mittels Aderendhiilsen

* Der Fernfiihler kann mit einer 2-adrigen Leitung fir 230 V bis ca.
10 m verldngert werden.
Enge Parallelfithrung mit Netzleitungen z. B. im Kabetkanal, ist zu
vermeiden.

¢ Fihler im Schutzrohr verlegen (zwecks Austausch).

Der Fiihler wird erkannt nach Einschalten der Betnebsspannung oder

Driicken von Reset.

. Instalation vornehmen, siehe 7.

1

2. Je nach Heizsystem den Fernfiihler anschlicBen, siehe 6.2
3. Betriebsspannung einschalten

4. Uhrzeit einstetlen, siehe 2.2

5. Regler auf das vorhandene Heizsystem einstellen, siehe 6.2
6. Weitere Eigenschaften einstellen, siehe Tabelle fi1,

7. Programun an die Kundenwiinsche anpassen (falls ndtig)

Das Gerdt ist nun betriebsbereit.
Es bearbeitet das, durch das Heizsystem vorgegebene Stan-
dardprogramm.

Hinweis:

Nach ca.1 Minute wird die Raumtemperatur angezeigt.

Die exakte Raumtemperatur wird nach ca. einer halben Stunde
dargestelit, -

INSTAT8
052535 ...

Bestell—Bezeichnuhg
EDV-Nr.
Betriebsspannung -+
Leistungsaufnahme
Gangreserve v
Relais fiir Last:
Schaltstrom
Schaltvermdge
Emstellungvon e
Solltemperatur Luft y
© Solltemperatur Boden -
' FuBbodenbegrenzer *
Anzeigebereich
der Raumtemperatur

<3VA

_max. 10 Stiick

Betriebstemperatur” o .a0ec
Lagertemperatur -20...60°C
Regelatgorithmus

MeRintervall 15 Sekunden
Ausgangssignal -

Zyklusdauer der PWM

fir .

Anzeige

°5.,.40°C, in 0,5 K Schritten -
5..50°C,in 0,5 K Schritten.
- 10,..49°C, in 1 K Schritten

230 V AC (195 ... 253 V) 50/60 Hz

" ca. 3 Stunde (siehe 2.9)
1 Wechsler, potentialgebunden
8 A(cos@=1)2 A (cosp=0,6)

0...60°C, mOT KSchntten

' “"Fuzzy (PID 4hnlichy 7 2- Punkt

“Pulsweitenioduliert (PWMY/ 2-Punkt
ca. 10 Min.{Summe ven Ein- und Aus-
_zeit der Puls-Weiten-Modulation PWM)
5.‘.40°C in 0,5%Schritten ‘
. 199 Tage einstellbar
LCD-Anzeige mit gleichzeitiger

Darstellung von: Uhrzeit,
Raumtemperatur, Wochentag, Betriebs-
art, Zeitzone und Temperaturzone

AnzeigengroRe
ijfemgrb‘fie

minimale Schaltzeit 10 Minuten
Temperaturfiihler

Fernfihler je nach Anwendung

.

Betriebsstundenz;
Schutzart Gehause
‘Gerateschutzklasse
Feuchteklasse i
Gewicht

10.. Schaltbild

s 40

NTC (im Gerét),

Typ £ 193720, Ldnge 4 m oder
F 190 021 fir Wandmontage.
_Beide verlangerbar auf 10m
"1 bis 9999 Stunden

©29,7x21.5mm (bxh)

8 mm fiir Temperatur, 6,5 mm fur Zeit

24 VStuh'de‘n.‘ 1-Minuten-Schritte - o R
<10 Minuten/jahr (bei 20°C) * - - C

Fihlerwerte:
42 K€ bei 20°C
26 KO bei 30°C

Demontage mit
Schraubendreher,
seitlich durch leichtes
Eindriicken

Leitungs-Demontage

11: MaRe:

fir Gerdtedose @ 60mm
nach DIN 49073





